
Obec:           Domažlice

1. SPA 60 cm Q=2.3 m3/s; bdělost

2. SPA 70 cm Q=3 m3/s; pohotovost

3. SPA 100 cm Q=4 m3/s; ohrožení

Komu:

Stupně povodňové aktivity: Zeměpisné souřadnice:       49.430N, 12.890E

Vodní tok: Zubřina

                 ř.km 26,66
C1 Domažlice – u hasičské zbrojnice (detektor č. 52)

Kraj:                   Plzeňský kraj ORP:                   Domažlice

Provozovatel:   město Domažlice 

Popis umístění profilu:

Pomocný hlásný profil C1 se nachází ve výtokovém profilu 

lávky u hasičské zbrojnice v místní části Havlovice, pravý břeh

Kritické místo: místní část Havlovice

Platnost SPA pro úsek toku:   místní část Havlovice

Četnost přenosu 

dat / sledování 

profilu:

běžný stav         - Vodočetná lať:                              NE

1. SPA             2 x denně Přenos dat:                                   ANO

2. SPA             3 x denně
Naměřená data: 

   - http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/47173. SPA             8 x denně

Související digitální povodňový plán: Povodňový plán 

města a ORP Domažlice
Mapa:

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[m]                   datum                   [m]                   datum

Hlášení o provozu měrného bodu za povodní:

Sleduje:                                          hlídková služba

Překročení SPA komu:                ORP, obce po toku

Automatické odesílání alarmových zpráv: SMS zprávy jsou rozesílány manuálně obyvatelům objektů v ohrožených 

oblastech na

Komu: předseda PK, místopředseda PK, 

členové PK

Komu:

Fotodokumentace:


